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Wedka Shimano Catana FX Spinning Tele
2,70m 10-30g

™ Cena po rabacie 274,36 zt
. Dostepnos¢ Brak produktu
Numer katalogowy SCATFXTE27M
Kod producenta SCATFXTE27M
Kod EAN 8717009860468
Producent SHIMANO
Czas realizacji Dostawa od 48h
Nazwa Wedka spinningowa Shimano Catana

FX Spinning Tele 2,70m 10-309 6cz.

Opis produktu

Shimano Catana FX Telescopic to seria teleskopowych wedzisk spinningowych, ktéra tagczy w sobie wysoka jakos¢
wykonania z przystepng cena i nowoczesnym wyglagdem. Dostepna w wielu wersjach, daje uzytkownikom mozliwos$¢ wyboru
odpowiedniego modelu dla konkretnych zastosowan.

Blank wedziska Catana FX Telescopic zostat zbudowany z mat grafitowych o wysokim module i wyposazony w lekkie przelotki
Shimano Hardlite oraz uchwyt kotowrotka typu VSS o nowoczesnym wygladzie i duzej ergonomii. Rekoje$¢ zostata
wykonczona wysokiej jakosci korkiem i pianka EVA, co czyni ja tatwa do utrzymania w czystosci i daje komfort uzytkowania
nawet w chtodne dni.

Géwna zaletg nowej serii Catana FX Telescopic jest wygoda transportu oraz wspomniana juz wszechstronnosé. Mozesz
wybierac¢ sposréd kilkunastu modeli dedykowanych do réznych technik towienia, poczawszy od Ultralight, po wyjatkowo
mocne wedziska do towienia w duzych rzekach. Niezaleznie od tego, na ktéry model wedziska sie zdecydujesz mozesz byc
pewien wysokiej jakosci i Swietnej pracy, dobranej pod katem twoich indywidualnych preferencji.

Grupa: Wedki spinningowe

Model: Catana FX TELE

Dtugos¢ (m): 2.70

Dtugos¢ transportowa (cm): 69.00

Masa (g): 203.00

Ciezar wyrzutowy (g): 10-30

llos¢ przelotek: 7

llos¢ sktadan: 6

Materiat: FULL CARBON + GEOFIBRE
Producent / Dystrybutor: Shimano Polska

Technologie SHIMANO

Technologie Shimano:

* CoreSolid Series - seria kotowrotkéw o wysokiej mocy i wytrzymatosci.

¢ Przektadnia HAGANE - produkowana w technologii odkuwania metalu na zimno, oferuje najwyzsza wytrzymatos¢ i
wolniejsze zuzywanie niz przektadnie odlewane ci$nieniowo.

¢ Zebatki Mikromodutowe - super precyzyjnie wytworzone elementy posrednie napedu o mikroskopijnych zebach,
gwarantujgce ptynna i cicha prace.

e X-SHIP - czysta moc i gtadka praca pod obcigzeniem jest zastuga podpartego na dodatkowych tozyskach napedu.
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Dzieki amortyzacji w posta ysk naped ten moze znies¢ W|ecej i tatwiej radzi sobie z duzymi przecigzeniami.

« HAGANE Body - obudowa wykonana z kutego na zimno magnezu lub aluminium. Posiada zwiekszona sztywnos¢,
ktéra skutkuje lepsza ochrona elementéw napedowych podczas duzych przecigzen.

¢ Rotor Magnumlite (MGL) - specjalnie zaprojektowany, ultralekki rotor wykonany z Ci4+, o asymetrycznym ksztatcie
zwiekszajgcym ptynnosé obrotéw. Mechanizm zbijania rolki zostat przesuniety na przeciwlegta do rolki strone rotora,
przez co $rodek ciezkosci w momencie obrotu zostaje zmieniony. Opér, z jakim pracuje rotor, zostat zmniejszony o
30%.

* Naped SilentDrive - specjalnie dopracowany naped, ktéry nie wymaga okresu dotarcia elementéw - juz od nowosci
sg one spasowane idealnie, przez co kotowrotek pracuje gtadziej i ciszej.

* G Free Body - technologia polegajaca na przesunieciu srodka ciezkosci w strone reki wedkarza. Sprawia ona, ze
kotowrotek wydaje sie Izejszy i mniej meczy dton podczas wielogodzinnych wypraw.

¢ AR-C Spool - rodzaj szpuli zaprojektowanej przez SHIMANO, charakteryzujacy sie specjalnie wyprofilowang krawedzia,
ktéra pozwala oddawac dalsze rzuty niz w przypadku szpuli standardowej. Pozwala ona schodzi¢ lince ze szpuli w
mniejszych petlach, dzieki czemu zmniejszone jest tarcie na pierwszej przelotce wedziska.

e Cid+ - to specyficzna, opatentowana przez SHIMANO mieszanka kompozytowa carbonu. Charakteryzuje jg wysoka
wytrzymatos$¢ oraz niebywata lekko$é, ktéra sprawia, ze Cid+ moze by¢ z powodzeniem wykorzystywane w produkcji
obudowy, rotora i korby kotowrotkéw dedykowanych do ultralekkiego spinningu.

¢ Szpula Long Stroke - podnosi odlegto$¢ oddawanych rzutéw. Mozna ja znalez¢ w wielu nowych kotowrotkach
SHIMANO z przednim hamulcem z serii CoreSolid i Magnumlite. Jej atuty mozna dostrzec szczegdlnie z lekkich
odmianach towienia z uzyciem cienkich zytek i plecionek.

¢ (S) A-RB - tozyska kryte o podniesionej wytrzymatosci, zabezpieczone antykorozyjnie. To najwyzszy rodzaj tozysk,
montowany w naszych najlepszych kotowrotkach.

+ Kabtak jednoczesciowy - wykonany z jednego kawatka aluminium lub tytanu, pozwala lince zeslizgiwac¢ sie bez
przeszkdéd wprost na rolke prowadzgca. Zmniejsza tez szanse na skrecanie sie linki lub oplatanie wokét rotora.

* Hamulec Cross Carbon - Hamulec wyposazony w podktadki carbonowe, gwarantujace wiekszy zakres ustawien i
najbardziej ptynna prace pod obcigzeniem.

¢ X-Protect - najlepsze uszczelnienie w kotowrotkach SHIMANO, bazujace na labiryntowej konstrukcji nasady tozyska
oporowego. Sprawia ona, ze woda nie moze dostac sie do wnetrza kotowrotka, a co za tym idzie, przektada sie na jego
dtuzsza zywotnos¢. X-Protect moze znies¢ nawet chwilowe, petne zanurzenie w wodzie.
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